ТРЕБОВАНИЯ к предоставляемым материалам
Макеты принимаются в видеTIFF, PSD,  Adobe Illustrator  EPS, AI, INDD (Adobe InDesign) файлов, версия до CS4, CorelDraw. 

Электронный макет должен быть представлен для платформы PC.

Носители 
По электронной почте.

Максимальный размер файла — 15 МБ. 
CD-R/RW, DVD-R/RW. 
Прочие носители — только по согласованию. 
Линейные размеры всех используемых в макете изображений 

должны быть приведены к масштабу 1:1.

Макет не должен содержать каких-либо посторонних элементов, которые не будут использоваться при печати, и выходящих за пределы формата  модуля. 
Если изображение должно печататься «навылет» (для полосового макета), необходимо предусмотреть запас на резку и склейку журнала,  по 5 мм со всех сторон, а текст и важные элементы макета должны располагаться не ближе 7 мм к линии реза.
Вместе с версткой обязательно должны передаваться все использованные в ней внешние файлы (иллюстрации,логотипы, изображения).
Цветовая модель только CMYK (в макете не должно быть никаких RGB-объектов, в противном случае конвертация производится автоматически RIPом с непредсказуемым результатом).

Рекомендуется разрешение растровых изображений не ниже 300 dpi, битовых не ниже 600 dpi. 
Все используемые шрифты должны быть переведены в кривые. Не рекомендуется использование шрифтов менее 6 pt.

Объекты с применением спецэффектов предоставляется в растровом виде.
В файлах растровых изображений не допускается использование альфа-каналов и формата DCS.

Минимальная толщина линий чистого базового цвета (C/M/Y/K) — 0,25 pt
Сумма всех красок в заливке насыщенного цвета не должно превышать 300%

Макет обязательно должен содержать два файла: 

файл для печати (TIFF, PSD, EPS, AI, CDR в цветовой модели CMYK, Grayscale.) 

и файл-превью (PDF или JPG) для просмотра на экране.
Общее правило для передаваемого макета из Corel: все элементы с Corel-овскими эффектами, элементы с многочисленными градиентами, паттернами, и всю содержащуюся в полосе публикации растровую графику надо конвертировать в отдельный TIFF-файл (CMYK), с тем, чтобы в публикации остались лишь простые векторные элементы на фоне TIFF-а.

Черный текст должен иметь состав 100% black.

Применять параметр "Overprint" к элементам верстки следует только в случае действительной его необходимости, о чем поставить в известность препресс-отдел.

Опасность заключается также и в том, что не всегда программы верстки "по умолчанию" показывают результат оверпринта, а RIP отрабатывает его всегда! Таким образом, без четкого представления о результате лучше вообще исключить оверпринты из верстки, так, по крайней мере, Вы получите в печати только то, что видите.

Помните, что "оверпринт для черного" осуществляется RIP-ом автоматически, это нормальная ситуация.

Если для конкретного элемента черного цвета необходимо исключить действие "оверпринт черного" - проще всего добавить к примеру 5% любой краски, или задать 90-95% черного.
РАЗМЕРЫ РЕКЛАМНЫХ МОДУЛЕЙ

Модуль на одну полосу (навылет) – 210х297 мм + добавить по 5 мм с каждой стороны под обрез.

Модуль на ½ полосы (навылет) – 210х148 мм + 5 мм с каждой стороны под обрез.

Модуль на ½ полосы (не навылет) – 180х130 мм 

Модуль на ¼ полосы  (не навылет) –  94х128 мм 
